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La capacita dei sovietici di porre in or-
bita, sin dai primi esperimenti, pesi del-
I'ordine di alcune migliaia di kg. permise
il lancio di veri e propri laboratori spa-
ziali equipaggiati da una moltitudine di
strumenti scientifici: magnctometri, foto-
moltiplicatori registratori dei raggi corpu-
scolari del sole, batterie solari, apparec-
chi per la registrazione dei fotoni dei rag-
gi cosmici, ecc. La quantita e qualita di

La Vostok & costituita dal IIT stadio del
missile vettore, da un corpo troncoconico
contenente gli strumenti e da un abitacolo
sferico del diametro di m. 2.3. Tutto 1'in-
sieme & lungo m. 7,35 e pesa Kg. 6170. La
cabina di pilotaggio € rivestita da un in-
volucro antitermico necessario all attraver-
samento dello strato atmosferico durante
la fase di rientro. La strumentazione della
Vostok si pud riunire in quattro gruppi
principali: sistema di condizionamento di
aria, sistema di regolazione della tempera-

questi strumenti permisero da un lato lo
studio dello spazio extratmosferico e dal-
I'altro il perfezionamento delle tecniche
di comunicazione fra il satellite e le basi
a terra. In conzeguenza di questi esperi-
menti 1'Unione Sovietica si trovo nelle con-
dizioni di inviare un uomo nello spazio
sia per la potenza dei propri vettori sia
per D’elevata perfezione degli apparati
elettronici di guida e di controllo. 1l 12

aprile 1961. dalla base di Tyuratam si-
tuata a 200 Km. a sud-ovest di Baikonur,
un missile a tre stadi del peso di 200 tonn.
poneva in orbita la navicella Vostok I con
a bordo il primo astronauta della storia.
Il sogno di molti scienziati diveniva cosi
realti: era il primo passo nclla conquista
dello spazio. A sinistra & rappresenlato il
grande missile vettore con la navicella Vo-

stok in posizione di lancio completa di

Parti costituenti il veicolo spaziale «Vostok»

tura. sistema di controllo dell’orientamen-
to. equipaggiamento radioclettrico.

1) Supporti di collegamento fra il II e
il 111 stadio del missile vettore: 2) Anten-
na VHF: 3) condotto per la connessionc
dei cavi fra il 1I e I1I stadio; 4) radiatore
con persiane regolabili: 5) antenna per
il controllo telemetrico dell’orbita; 6) im-
pianto del sistema di orientamento: 7) an-
tecnna HF: 8) corpo troncoconico di colle-
gamento fra il 111 stadio e 1"abitacolo; 9)
contenitori di aria ¢ ossigeno dell’equipag-

giamento di soccorso per il pilota; 10) an-
tennc per 'emissione dei segnali di iden-
tificazione; 11) condotto per la connes-
sione deci cavi fra I'abitacolo e gli stru-
menti contenuti nel corpo troncoconico;
12) ugelli del sistema di orientamento;
13) 1II stadio del missile vettore; 14) fi-
nestre di controllo prelancio; 15) bolloni
csplosivi per la separazione del 11 stadio;
16) getti del sistema di orientamento; 17)
collare per il fissaggio dell’abitacolo con
il corpo troncoconico; 18) binario di guida

I prodigiosi

missili sovietici

cono acrodinamico. I1 volo della Vostok
si svolse su un'orbita inclinata di 65° sul-
I’Equatore con un apogeo di 302 Km. e
un perigeo di 175 Km. La grande preci-
stone del sistema di guida del missile vet-
tore e degli strumenti di bordo permise
un volo assolutamente sicuro, cosa che del
resto si & ripetuta in tutti i suceessivi lanei
umani finora effettuati dall’Unione Sovie-
tica.

del seggiolino eiettabile:  19) seagioline
contenente il condizionatore d’aria per lo
scafandro, il paracadute del pilota, il pa-
racadute di stabilizzazione, gli apparcechi
dell’equipaggiamento di telemisure, ece.;
20) strumentazione comprendente pannelli
per il comando dei vari strumenti, indi-
catore d’assctto di volo con la rappresen-
tazione del globo terrestre, camera tele-
visiva, ecc.; 21) scrie di antenne per le
comunicazioni con le basi terrestri; 22
blocco elettronico: 23) antenne HF.

Le fasi del rientro di Gagarin
sulla Terra, dopo il suo fanta-
stico volo spaziale ,, . .piacoto

ancora solidale con il corpo troncoco-
nico (il distacco del IIl stadio ¢ avve-
nuto poco prima) si accinge al rien-
fro nell’atmosfera. In questa fase ven-

A destra: N Magglore
Yury Alexievic Gagarin,
pilota dell’aviatione so-
vietica, il primo cosmo-
nauta della storia,

gono accesi | retrorazzl. B} 1l corpo
troncoconico si distacca dall’abitacolo,
C) Disintegrazione dello stesso al con-
tatto con gl strati densi dell’atmosfe-
ra, D) L'abitacolo protntlo dall’invo-
lucro antitermico stiraversa | primi
strati atmosferici e frena la sua ca-
duta con l'apposito paracadute, E) Lo
abitacolo appeso al paracadute di di-

scesa si appresta a toccare il suele.
F) Ad una cerla quola il pilota sziona
il proprio seggiolino eiettabile dal qua-
le si libera affidandosi al proprio pa-
racadute. G) il pilola scende col pre-
prio paracadufe,
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